PRESSEMEDDELELSE

Print nemt kraftige, slidsteerke dele selv med

det nye igus tribo filament

Let bearbejdet iglidur 1190 FDM filament sikrer hurtig produktion af

ekstremt slidsteerke dele

For produktion af slidsteerke dele i specielle dimensioner og hurtigt og
gkonomisk, har igus nu udviklet et nyt let bearbejdet all round filament:
iglidur 1190. Det udmeerker sig ved sin fremragende mekaniske
fleksionsstyrke (80 MPa). Det tribologisk optimerede materiale kraever
ingen smgring eller vedligeholdelse og kan benyttes med alle kommercielt
tilgeengelige 3D printere med opvarmede print plade.

| konstruktion af jig eller som hjeelp til montering, leder brugere altid efter
glidende, slidsteerke specialdele der optimerer produktionen. Delene er ofte
hurtige at designe, men individuel produktion med sprgjtestgbning eller
mekanisk bearbejdning medfarer store omkostninger og meget arbejde og er
kostbar i sma batches. Flere og flere virksomheder producerer derfor deres
specialdele pa 3D printere. For print af hgjfleksible dele har plasteksperten igus
nu udviklet et nyt all-round materiale. "iglidur 1190 er enestadende primaert for sin
hgje styrke, og ger selv ekstraordinaere strukturer i printede komponenter
staerke" siger Tom Krause, leder af afdelingen for additiv produktion hos igus
GmbH. iglidur 1190 er ogsa egnet til design af multimateriale glidekomponenter
da det kombineres fint med meget stive materialer. Det nye smgrefri filament
kan bearbejdes nemt pa alle kommercielt tilgeengelige lukkede 3D printere med
opvarmede print plader. De printede dele kan endda anvendes ved

temperaturer op til 90°C.

iglidur 1190 udkonkurrerer nemt standard plast i tests

Det nye materiale beviste sin styrke i en test der blev udfart pad det 3.800
kvadratmeter store interne testlaboratorium hos igus. Et 3D printet iglidur 1190
glideleje blev testet mod lejer fremstillet af ABS og polyamid fra additiv
produktion og mod drejede og sprgijtestabte lejer fremstillet af POM og nylon.
Resultatet viste, at det printede igus leje havde op til 50 gange hgjere slidstyrke
end lejerne fremstillet af standard plast. iglidur 1190 klarede sig ogsa fint i intern

konkurrence - 80 til 46 MPa fleksionsstyrke over fgdevarekompatible iglidur


https://www.igus.dk/product/20322
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1150 filament. igus har totalt otte filamenter for FDM proces og tre hgjtydende

polymerer for SLS processen. Brugeren kan enten bestille materialet og bruge

det pa sin egen 3D printer eller benytte igus 3D-printservice. For sidstnaevnte

uploades blot en STEP fil direkte til shoppen, veelges materiale, indtastes

gnsket maengde og afsende en ordre. Pa bare tre til fire dage leveres de

slidsteerke specialdele.
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OM IGUS:

igus GmbH udvikler og producerer motion
plastics. Disse smgrefri, hgjtydende polymerer
forbedrer teknologien og reducerer
omkostningerne hvor ting er i bevaegelse. Indenfor
energiforsyninger, hgijfleksible kabler, glide- og
linezere lejer samt  faringsskrueteknologi
fremstillet af  tribo-polymerer, er igus
verdensfgrende. Den familiedrevne virksomhed i
Kdln, Tyskland er repraesenteret i 35 lande og
beskaeftiger 3.800 medarbejdere world wide.. |
2019 genererede igus en omsaetning pa 764 mio
euro. Forskning i tribo-polymerer udfert pa
branchens stagrste testlaboratorium, skaber
lgbende innovationer og mere sikkerhed for
brugerne. 234.000 produkter kan leveres fra lager
og levetiden kan beregnes online. | de seneste ar
er selskabet vokset ved skabelse af interne
startups, f.eks. af kuglelejer, robotdrev, 3D print,
RBTX platformen til Lean Robotics og intelligent
"smart plastics" til Industry 4.0. Blandt de vigtigste
miljginvesteringer er "chainge" programmet -
genindvinding af brugte energikeeder - og
deltagelsen i et selskab der producerer olie fra
plastaffald. (Plastic20il).


https://iglidur-designer.igus.tools/upload?l=en&c=DE
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Billedtekster:

Billede PM0821-1
igus har udviklet et nyt all-round filament for 3D print: iglidur 1190. Det tillader

print af slidsteerke specialdele som glidelejer med stor mekanisk fleksionsstyrke
(80 MPa). (Kilde: igus GmbH)

Wear pivoting p=2 MPa, v=0,01 m/s
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Billede PM0821-2

Et printet iglidur 1190 glideleje blev testet mod lejer fremstillet af ABS og
polyamid fra additiv produktion og mod drejede og sprgjtestabte lejer fremstillet
af POM og nylon. Resultatet viste at det printede igus leje havde op til 50 gange
mere slidstyrke end lejer fremstillet af standard plast. (Kilde: igus GmbH)

plastics for longer life



